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((Многофункциональный экскаватор E215LC)
	
	E215LC-ME
	E215LC
	

	Полезная мощность двигателя
	118 кВт / 160 л. с.
	118 кВт / 160 л. с.
	

	Максимальная рабочая масса
	24 820 кг
	23 590 кг
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	Максимальный вылет стрелы
	15 100 мм
	10 165 мм
	

	Максимальный объем ковша
	0,45 м3
	1,10 м3
	


Испытанная производительность
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Многофункциональный агрегат E215LC( представляет собой отличный выбор для специальных работ, таких, как:
• Обработка откосов.
• Очистка рек, откоса и дна каналов.
• Профилактические работы по расчистке каналов.
• Выкапывание широких и глубоких углублений.

Высокопроизводительный, исключительно универсальный экскаватор, двигатель которого не требует постоянной работы на холостом ходу по завершении конкретной задачи. От оператора требуется лишь вынуть две оси, чтобы отсоединить третье звено стрелы, затем заменить его ковшом, получив стандартный экскаватор E215LC: работа, которую можно выполнить менее чем за три часа!
( Изделие, производимое по генеральному соглашению между CNH и KOBELCO.
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Такая исключительная универсальность придает «стандартной» конфигурации существенные преимущества.
• Посредством рукояти стрелы длиной 3500 мм, наиболее длинной из имеющихся E215LC, обеспечиваются наилучшие показатели выемки грунта стандартным агрегатом.
• В качестве стандартного оснащения имеются органы управления и гидравлические трубопроводы стрелы, позволяющие работать гидравлическим молотом и резаком/дробилкой – значительное преимущество в смысле производительности и универсальности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЫЕМКЕ ГРУНТА
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	Стандартный моноблок и три штатные стрелы

	
	С помощью данного экскаватора достигается максимальная производительность в специальных работах, где требуется исключительная досягаемость по выемке грунта.
Модель
E215LC

Многофункциональное оборудование
A – максимальный вынос
мм
15100

B – максимальная глубина копания
мм
12880

C – максимальная глубина с уклоном 600
мм
10250

D – максимальная глубина с уклоном 460
мм
6695

E – максимальная высота выемки грунта
мм
9600

F – максимальная высота разгрузки ковша
мм
7645




размеры (мм) – рабочая  масса
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	M – ширина гусеницы
	мм
	600
	700
	800

	N – максимальная ширина
	мм
	2990
	3090
	3190

	Рабочая масса
	кг
	24280
	24550
	24820

	Давление на грунт
	бар
	0,56
	0,49
	0,43


ковши
Комплектация варианта дальней досягаемости с дополнительными тягами: тип «A»= ковш для очистки каналов Type "B"= ковш обратной лопаты
	
	
	ТИП «А»
	ТИП «В»

	Максимальная загрузочная вместимость по классификации SAE
	м3
	0,45
	0,45

	Ширина
	мм
	1500
	810

	Масса
	кг
	360
	320


Максимально допустимая удельная плотность материала = 1400 кг/м3

E215LC-ME легко преобразуется
в E215LC
Высокопроизводительный, исключительно универсальный экскаватор, двигатель которого не требует постоянной работы на холостом ходу. Работа двигателя на холостом ходу накладна и влияет на рентабельность.
Оперативный и простой метод, заключающийся в отсоединении дополнительного звена стрелы, удалении двух осей и снятии гидравлических шлангов позволяет оператору легко навешивать орудия (ковш, гидравлический молот, дробилку и так далее) на E215LC, оснащенный рукоятью стрелы 3500 мм и возобновлять работу с минимальной задержкой! 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ВЫЕМКЕ ГРУНТА
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	РУКОЯТЬ
мм
3500

A

мм
10320

A'

мм
10165

B

мм
7241

B'

мм
7062

C

мм
9579

D

мм
6935

E

мм
3553



	
	Ковши
SAE Capacity

CECE heaped capacity

Ширина
Масса
0,52 м3 

0,45 м3
750 мм
503 кг
0,62 м3
0,53 м3
850 мм
537 кг
0,78 м3
0,66 м3
1000 мм
634 кг
1,00 м3
0,83 м3
1200 мм
651 кг
1,10 м3
0,91 м3
1300 мм
698 кг
1,31 м3
1,09 м3
1500 мм
766 кг



размеры (мм) – рабочая масса
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	M – ширина гусеницы
	мм
	600
	700
	800

	N – максимальная ширина
	мм
	2990
	3090
	3190

	Рабочая масса
	кг
	23050
	23320
	23590

	Давление на грунт
	бар
	0,54
	0,46
	0,41


	Стандартная комплектация 

	· Устройство автоматического холостого хода.
· Аккумуляторы.
· Держатель мобильного телефона с гнездом подзаряда.
· Система централизованной смазки стрелы.
· Циклонный фильтр предварительной очистки.
· Насосы двойного расхода.
· Электронное управление оборотами двигателя.
· Ножная педаль или рычаг направления движения.
· Фронтальный герметичный гидравлический трубопровод и соединения.
· Электрический топливный насос.
· Опорное поворотное кольцо в ванне консистентной смазки.
· Цепи высокой твердости.
· Подогреваемое кресло оператора с механической подвеской.
· Звуковой сигнал.
· Кабина с гидравлической подвеской с прозрачной открываемой крышей и автоматической системой кондиционирования воздуха.

	· Главный управляющий клапан с противодрейфовыми клапанами.
· Многофункциональная электронная приборная панель (E.T.S.)

· M.W.S. (Селектор электронно-механического режима).
· Однокомпонентная стрела.
· Рукоять стрелы 3500 мм
· Место для установки молота/дробилки
· Трубопровод молота на второй третьей рукояти.
· Усилитель (используется только в конфигурации экскаватора).
· Радиокомплект.
· Гусеницы: вариант LC – 600 мм
· S.H.S. (малогабаритная гидравлическая система).
· Вращающие и поступательные двигатели с автоматическими дисковыми тормозами.
· Двухрядный дизельный двигатель
· Комплект инструментов.
· Двухскоростной стеклоочиститель попеременного действия.
· Движение на двух передачах с устройством автоматического понижения передач.


	Дополнительное оборудование

	· Противоугонное устройство.
· Комплект для холодной погоды.
· Многоцелевые ковши, для скальной породы и большой грузоподъемности с устройством регулировки стрелы/ковша для экскаваторного варианта.
· Ковш донной очистки и экскаваторный ковш для варианта большой досягаемости.
· Подогреваемое операторское кресло с воздушной подвеской.

	· Трубопроводы на стреле для дополнительных маломощных устройств.
· Гусеницы: 700-800 мм
· Предохранительные клапаны падения стрелы на подъемных цилиндрах.
· Дополнительные приборы освещения кабины.
· Дополнительные посадочные места для маломощных гидравлических устройств подстрижки травы/вращающегося грейфера.
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Изделие производится по генеральному соглашению между CNH и KOBELCO
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	CNH: Выбор основных решений ДЛЯ ваших особых потребностей.


МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКСКАВАТОР 
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